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1.

JOGI ALAPOK ES ALTALANOS RENDELKEZESEK

A jelen Eurdpai MUszaki Engedélyt az Osterreichisches Institut fur Bautechnik adta ki a
kovetkezdknek megfelelden:;

- ATanacs 1988. december 21-i a tagalamok épitészeti termékekkel kapcsolatos jogi és
igazgatési elbirdsainak egységesitésérdl szdlo, az 1993. julius 22-i 93/68/EWG Alal
megvaltoztatott 89/106/EWG Irényelv.”

- A 2001. marcius 20-i térvény épitészeti termékek alkalmazhatésagarél és forgalomba
hozatalarol (Stajerorszagi  Epitészeti Torvény 2000), a Hivatalos Kéziény 50/2001
szzméban. illetve a Hivatalos Kozlény 85/2005 szamaban kiadva.

- Az eurdpai miszaki engedélyek igénylésének. eldkészitésének és megadéasanak kozos
ejarasi szabalyaia Bizottsag 94/23/EG szamu( déntésének fuggeléke” szerint

Az Osterreichische Institut firr Bautechnik jogosult annak vizsgalatara. hogy a jelen Eurdpai Mliszaki
Engedély rendelkezései tejeslinek-e. E vizsgalat a gyartdomiiben térténhet meg. Az Eurdpai Miszaki
Engedely tulajdonosa azonban felelés marad azért. hogy a termékek megfeleljenek az Eurdpai Miiszaki
Engedélynek es tervezett alkalmazasi céljukra hasznalhatok maradjanak

A jelen Eurdpai Miiszaki Engedély az els6 oldalon megjel6it gyarton vagy gyartd képviseldjén kivil masra.
illetve az 1. oldalon megadotton kivill mas gyartdmire nem ruhazhaté at.

Az Osterreichisches Institut fur Bautechnik visszavonhatja a jelen Eurépai Miiszaki Engedélyt, kiknésen
a Bizottsagnak a 89/106/EWG lIranyelv 5. cikkely 1. bekezdése szerinti kézleménye utan.

A jelen Eurdpai Miszaki Engedélyt — még elektronikus kozlés esetén sem — szabad réviditve
reprodukalni. Az Osterreichische Institut fir Bautechnik irasos engedélyével azonban részleges
reprodukalas torténhet. A részleges reprodukalasnal ezt a tényt meg kell jelbini. A reklamkiadvanyok
szdvegei és rajzai sem nem allhatnak ellent mondasban az Eurépai Mlszaki Engedéllyel, sem azokkal
nem elhetnek vissza.

Az Eurdpai Milszaki Engedélyt az engedélyezé hivatal sajat hivatalos nyelvén adja ki. A jelen kiadas az
EQTA altal kiadott megfogalmazasnak felel meg Mas nyelvre forditasnal ezt meg kell jeldlini.

Az Eurdpai Kbzbsseég Hivatalos Koézlénye. No. L 40. 1889.02.11., 12.old
" Az Eurdpai Kézdsseg Hivatalos Kézlénye.. No. L. 220, 1893.08.30. 1.old.
Az Eurdpai Kdzosség Hivatalos Kozlonye. No.1.17 1994.01.20. 34 old.
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Il. AZ EUROPAI MUSZAKI ENGEDELY KULONLEGES
RENDELKEZESEI

1. A termékek és az alkalmazasi cél leirasa
1.1 A termék leirasa

Az Eurdpai Miiszaki Engedély az aldbbi szigeteldanyagra vonatkozik. amely laza. kétetlen, celluléz
szalakbdl készil:

Clima-super, Isocell, trendisol, Isodek, Dobry — Ekovilla, FibraNatur, France-Cellulose,
Qualicell, Cellacouate, Ouattitude, Domexcell, Pavafloc, Renocell, Isolare, Poesis

Ez a termék olyan celluléz szalakbol all. amelyek papirhulladékbol. mechanikus apritassal. tlizgatld
anyag hozzdadasaval készilinek. és amelek gépi. szaraz, rafljassal illetve befljassal alkotnak
hészigetelt reteget. A hészigeteld anyag az alkalmazastél és a feldolgozastdl fliggben kiildnbézéd nyers
slr(iséggel keril feldolgozasra (28-65 kg/m3 slir(iség-tartomany).

A celluiéz szalak gyartasahoz felhasznalt hulladékpapirnak az aldbbi mindségi kritériumot kell
kielégitenie:

A hulladéekpapir és karton eurdpai szabvanyos fajtalistdja, az ,EN 643-2-01-00 hulladékpapir fajtak”
szerinti papir.

1.2 Felhasznalasi cél

A celluléz-szalas szigetelés olyan felhasznalasi célokra alkalmazhato, ahol a nem terhelhetd
szigetel6anyagot fliggbleges vagy vizszintes Uregekbe a teret kitdltéen flvatjak be. vagy pedig
vizszintes Ureges, illetve kis mértékben déit (£10") fellleteken szabadon teritve kerll befljasra.

Alkalmazasi teriilet: fal
- Kiuisé falak tregeibe befujhato szigetelés
= Kozfalak Uregeibe befljhatd szigetelés
Alkalmazasi teriilet: tetd
= Dolt nem szellézé tregekbe befljt szigetelés a tetd tdmités alatt (teljes kérli szarufa szigetelés)

= Bef(jt szigetelés felsd felulrdl lefedett lapos tetéknél, nem szellézd Uregekbe, a tetd- tomités
alatt.

Alkalmazasi teriilet: fodém/padlo

= Nem bejarhaté. rafljt szigeteles fédémek esetén  kiépitetlen tetbterekben (szigetelés a hordozd
szerkezet kozott vagy folétt)

- Befljt szigeteles a padlokonstrukciok parnafai kozé. Uregcesillapitasként  illetve szigetelésként.

A celluléz szigeteldanyagot nem szabad olyan szerkezetekbe beépiteni. ahol a szigetelGanyag
csapadéknak és idéjarasnak kitett,

A szigetelbanyag fémkorrézidt eldsegité tulajdonsaga nem kerllt meghatarozasra. Emiatt megfelelé

meggatoljak.
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A jelen Eurépai M(iszaki Engedélynek a kévetelményei a szigeteléanyag 50 éves tervezett
hasznalati id6tartamanak feltételezésére tamaszkodnak. A hasznalati id6tartamrél szolé
adatok nem tekinthettk gyartdi garancidnak, minddssze segédeszkéznek a megfeleld termék
kivalasztasahoz az épitmény gazdasagilag mértékaddan elvarhatd hasznalati idétartama
szempontjabadl.

2. A termékek jellemzoi és az igazolasi eljarasok

2.1 Osszetétel és gyartasi eljaras

A szigetelbanyag feleljen meg az engedélyezési vizsgalatok alapjaul szolgal6 dsszetételnek és
gyartasi eljarasnak. Az dsszetétel és a gyartasi eljaras az Osterreichische Institut fir Bautechnik
cégnél kerult lerakasra.

2.2 Nyerss(riség
A szigetelanyag nyers slrlisege az ISO/CD 18393 szabvany szerirat4 kertl meghatarozasra.

Az alkalmazasi terulettdl fuggben be kell tartani az 1. tablazatban megadott sir(iség-
tartomanyokat. és azokat a feldolgozast végzének elienériznie kell.

1. tablazat: Sirliség-tartomany az alkalmazasi terllettd! figgéen

Alkalmazasi terillet Sir(iség-tartomany kg/m3
Fuagbleges: Befujt szigetelés kilsd falak, kézfalak liregeibe 38-65
Dolt: Befljt szigetelés tetd-tomitések alatti ferde Uregekbe (délés > 10 38-65
Vizszintes: Befljt szigetelés lapos tetdk és fodémek Uregeibe 38-65
Vizszintes: Szabadon fekvé, nem bejarhatd, rafujt szigetelés fédém- 28-40
konstrukcidokhoz. (Délés < 10°)

2.3 Az llepedés mértéke

A szigeteldanyag Ulepedésének mértékét a 2. tablazatban megadott és az ISO/CD 183934
szerint vizsgalati mddszerekkel kell meghatarozni. Az Ulepedés maximalis értékei a megadott
minimalis nyers slrliseg mellett nem lepik tul a 2. tablazatban megadott ériékeket.

2. tablazat: Az Ulepedés mérteke a vizsgalati médszertdl fliggGen

Vizsgalati médszer az IUSO/CD | Ulepedés mértéke Nyers s(rliség | Ulepedés siir(isége
18393 szerint % kg/m3 kg/m3

A modszer — Ulepedés mértéke 8 31,0 33,0
Utés-gerjesztés utan

C modszer — Falszigetelések 0 38,0 38,0
Ulepedési mértéke rezgetéssel

D modszer — Ulepedés mértéke 10 33.0 34,0
klimatikus igénybevétel utan

2.4 Vizfelvétel
Semmilyen hatas nincs megallapitva.

*ISO/CD 18393 2002-08 Hiszigetelés- Hészigetels anyagok gyorsitott dregedése - Homlokzatokon és zart Giregekben

felhasznalt lazan feltoltott hészigetelés értékelése
OIB-260-002/05-143
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2.5 A vizpara-diffazios ellenallas mértéke
A vizpara-diffiziés ellenallas mértéke p =1 (lasd 4.2.1.2)

2.6 Aramlasi ellenallas
A szigetelbanyag aramlasi ellenallasa az EN 29 053 Eurdpai Szabvany A. eljarasa szerint kertll

meghatérozésras. A hosszusagra vonatkozd kdzepes aramiasi ellenallas 30/50 kg/m3 esetén
legalébb 5,3/25,1 kPa s/imZ2.

2.7 HOvezetd képesség

A szigeteléanyag hdvezetd képessége az EN 12667 szerint kerill meghatarozasra. A hévezetd
képesseg névleges értéke az EN 10 456" szerint kerdl meghatarozasra. A hévezett képesség
fraktil-értéke a megadott 28 kg/m3 - B65 kg;’m3 slrlség-tartomanyra A (1o, széraz soey = 0,0371 W/(m *
K), és 90%-o0s valoszinlséggel a gyartas minimum 90%-ara vonatkozéan reprezentativ érték.

A megadott 28 kgfm3 - 65 kg/m3 sliriiség-tartomanyra vonatkozéan a hévezeté képesség
hatarértéke A (10, szaraz s000) = 0,0367 W/(m * K), a teljes gyartasra vonatkozoéan reprezentativ. A gyartd
felelés azért. hogy a teljes termelés folyaman betartsa a hatarértéket.

A megadott 28 kg/m3 [ 65 kg/m3 slriség-tartomany hévezetd képességének névieges értéke
Ab@aso =0,039W/(m* K) -1. kategoria, a A (10, szarez 0oi00) €rték atszamitasaval kertl meghatarozésra.

A megadott 28 kg/m3 - 65 kg/m3 sUriség-tartomany hdévezeté képességének névieges értéke
Ao as0 =0,038 W/(m * K) -2. kategoria, a A (1o, szaraz, naan €rték atszamitasaval keril meghatarozasra

A nedvesséq atszamitasara vonatkozoan a kévetkezd érvényes:

¢ Tdmegre vonatkozd nedvességtartalom 23°C/50% relativ u:; - =0,068 kg'kg
paratartalom mellett:

« Tomegre vonatkozé nedvességtartalom 23 C/80% u.s . =0,111kg/kg
relativ paratartalom mellett:

o Atszamitasi egyUtthatd a tdémegre vonatkozo f o1 (soarez — 2350 0,47 kglkg
nedvességtartalomra vonatkozéan f -2 00000 =0,58 kglkg

' EN29053:1993: Akusztika -Anyagok akusztikus alkalmazésokhoz -Aramiasiellenallas meghatarozasa-

EN 12667 2001: Epitanyagok és épitészeti termékek hétechnikai viselkedése — Hévezetési ellendllas meghatarozasa
segédflitélapos és hdarammérds eljarassal - Nagy és kdzepes hévezetési ellenallast termékek

" ENISO 10 456:1999: H6védelem ~ Epitéanyagok és termékek — Hévédelmi névieges és mérési értékek meghatdrozasi
eljarasa

0IB-260-0023/05-143
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2.8 Eghetdség

A szigetelbanyag éghetbsége az éghetbségi osztalyra vonatkozé vizsgalati eljarassal kerl

meghatarozasra. és az EN 13501-1° szabvany szerint besorolasra.
A 3. tablazat adja meg a szigetel6anyag éghetdségi osztalyait annak gyakorlati felhasznalasatol

faggden.

3. téblazat: Eghetéségi osztaly gyakorlati felhasznalasi terilettsl filggden

Gyakorlati akalmazasi teriiletek Eghetdseg osztaly

- A szigetelbanyag beépitési sirlisége 30kg/m 3.t6l 65 kg/ m3—ig
- A szigetelbanyag vastagsaga = 100 mm
- Gyakorlati alkalmazas légres nélkil

- A gyakorlati alkalmazas érvényes hordozéi az EN 13238 B-s2.d0

szabvany szerint. az alabbi ,szabvanyos hordozok” esetén
Faforgacs lap™: Lemezstir(iség = 680 + 50 kg/mS. lemezvastagsag
212 £ 2 mm. éghetségi osztaly: D
Kalcium-szilikat lap”™: Lemezs(irliség = 870 + 50 kg’ m3 lemezvastagsag =
11 £ 2 mm, éghetdségi osztaly: A2

- A szigetelbanyag beépitési siirisége 30 kg/ m3-ts! 65 kg/ m3~ig
- A szigetelbanyag vastagsaga = 40 mm

2.9 Ellenallas biolégiai hatasokkal szemben

A penészképzddésnek ellenallas igazolasa és megitélése az EOTA vizsgalati eljaras szerint tortént
(a CUAP ,In-situ formed loose filled thermal insulation material and/or acoustic insulation material
made of vegetable or animal fibres 2009 jUliusi kiadas" F. fuggeléke szerint), melynek soran az
engedeélyezes targya a 0. osztalyba ker(ilt besoroldsra.

2.10 Fémkorréziét elésegitd tulajdonsag

Semmilyen hatas nincs megallapitva

211 Adalékok tapadasa

Az adalékok tapadasanak igazolasa és megitélése az EOTA vizsgalati eljaras szerint tértént (a
CUAP ,In-situ formed loose filled thermal insulation material and/or acoustic insulation material
made of vegetable or animal fibres; 2009 jdliusi kiadas” F. fliggeléke szerint). Nem lehetett
megallapitani az éghetfség. illetve a penésszel szembeni ellenallas romlasat.

212 Karos anyagok

A termek olyan celluldéz szalakbdl all, amelyeket hasznalt papirbél mechanikus apritassal,
tlizvédelmi anyagok hozzaadasdval gyartanak és megfelel a veszélyes anyagokrdl szélé H.

iranyelv eléirasainak 10,

Nem tartalmaz olyan adatokat, amelyeket a 67/548/EWG sz. EK Iranyelv és/vagy a veszélyes anyagok
szakert6i csoportja altal kiadott ,\Veszélyes anyagok indikativ listaja” tartaimaz, és az EOTA vizsgalati

% EN135012002: Epitészetitermékek és épitményfajtak éghetdség szerintibesorolasa—1. rész Az épitéanyagok
éghetbseégi vizsgalatabol szarmazo eredmények osztalyozasa

9 EN 132382001 Epitészetitermékek reagaldsatlizprabakra - Kondicionalasiefjarasok és hordezdanyagok
kivalasztdasanak altalanos szabalya: ]

'™ H iranyelv Veszélyes anyagok harmonizalt targyalasa az Epitészeti termékek iranyelve alap- jan 2000 . febr 18

OIB-260-0023/05-143
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eljaras (a CUAP ,In-situ formed loose filled thermal insulation material and/or acoustic insulation
material made of vegetable or animal fibres; 2009 juliusi kiadas™ F. fliggeléke 4.3.2 pontja
szerint) 2.tipusu termékként sorolhaté be.

Erre vonatkozd gyartoi nyilatkozat leadasa megtértént.

A jelen eurépai mlszaki engedély veszélyes anyagokrél sz6lé konkrét pontjait kiegészité egyéb olyan
kévetelmények is adddhatnak, melyek a fenti alkalmazasi teriilet termékeire alkalmazhatok (pl. atvett
eurdpai jog és nemzeti jog, térvényalkotas és hivatalos elirasok). Az EK Epitési termék iranyelv
eldirasainak teljesitéséhez ezeket a kévetelményeket is ki kell elégiteni ott, ahol azok fennallnak.

2.13 Kiritikus nedvességtartalom
Semmilyen hatas nincs megallapitva

3. A megfelelés igazolasa és a CE jelzés

3.1 A megfelelés igazolasanak rendszere

A 3. szamu rendszer. a kdvetkezdkhdz: Clima-super, Isocell, trendisol, Isodek, Dobry, -
Ekovilla, FibraNatur, France-Cellulose, Qualicell, Cellaouate, Ouattitude, Domexcell,
Pavafloc, Renocell, Isolare, Poesis

3.1.1 melyre a kdvetkezbk érvényesek:
- Alkalmazasi cél: barmilyen”
- Eghet6ségi osztaly E
A megfelelés igazolasi rendszerét a (89/106/EEC) Iranyelv Ill. fuggelék 2(ii) pontjanak mésodik
lehetésége ija le. és a kdvetkezbket tartalmazza
a) A gyarto feladatai:
- gyartomuivon bellli gyartas-eliendrzés
b) Az engedelyezett vizsgalohely feladatai:
- atermeék elsé vizsgalata

Az 1. szamu rendszer a kévetkez6khodz: Clima-super, Isocell, trendisol, Isodek, Dobry,
- Ekovilla, FibraNatur, France-Cellulose, Qualicell, Cellaouate, OQuattitude, Domexcell,
Pavafloc, Renocell, Isolare, Poesis

3.1.2 melyre a kbvetkezbk érvényesek:

- B éghettségi osztaly. illetve az a tény. hogy a tlizvédelmi besorolds javitdsa céfjabdl
(égésgatld adalek) egyértelml 1épcsét lehetett azonositani a gyartasi eljarasban.

A megfelelés-igazolési rendszert a Tanacs 89/ 106/EWG Iranyelv [ll. fuggekéke 2(i) pont elsé
lehetdsége irja le. és a kdvetkezdket tartalmazza :

OIB-260-0023/05-143
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A termék megfeleléségének igazolasa: egy bejelentett minésité intézet altal a kévetkezdk alapjan.
a) A gyartd feladatai:

- A gyartdm( sajat gyartasellendrzése

-A gyért‘)'an a gyarto aftal vett mintak kiegészité vizsgalata. meghatarozott vizsgalati tervvel

egyezben

b) A bgegyzett vizsgaldhely feladatai:

- Atermék elsd vizsgalata.

- A gyartom( és a gyartomii sajat gyartas-ellenérzés elsé felllvizsgalata

- Folyamatos felligyelet. a gyartémil sajat gyartas-ellenérzésének megitélése és elismerése

3.2 llletékesség
3.2.1 A gyarto feladatai: gyartém(ivén belllli gyartas-ellenérzés.

A gyarténak sajat gyartdmlivében gyartas-ellenérzést kell létesitenie. és rendszeres
ellendrzést kell végeznie.

A gyarto altal eldirt Osszes adatot, kdvetelmenyt és elbirast szisztematikusan rogziteni kell
tzemi és technologiai utasitasok formajaban. A gyartém( sajat gyartas-ellendrzése biztositja,
hogy a termék folyamatosan megegyezzen a jelen eurdpai miiszaki engedéliyel.

A gyarténak a gyartén bellli sajat gyartas-ellenérzés keretében a jelen Eurdpai Miiszaki
Engedéllyel meghatarozott vizsgalati terv''| szerint kell vizsgalatokat és ellenérzéseket
végrehajtania.

A gyartom( sajat gyartas-ellendrzése keretében végrehajtandé vizsgalatok és ellendrzések
terjedeimenek. fajtajanak és gyakorisaganak meg kell felelnie e meghatarozott vizsgalati

tervnek 121, amely a jelen Eurépai Miiszaki Engedélyhez tartozé miiszaki dokumentacié része.
A gyartom( sajat gyartas-ellentrzésének eredményeit fel kell jegyezni és ki kell értékelni.
A feljegyzéseknek legaldbb az alabbi adatokat kell tartalmazniuk

- A termék és a kiindulé anyagok megnevezése
- Az ellendrzés vagy vizsgalat fajtaja
- A termék elballitasi datuma valamint a termékek vagy kiinduldsi anyagok vagy részek
vizsgalatanak datuma
- Az ellenérzés és vizsgéalat eredménye, és amennyiben helyén valé. ésszehasonlitas a
kévetelményekkel '
- A gyartomi sajat gyartas-ellendrzéséért felelés személy alairasa
A feljegyzéseket kérés esetén be kell nyujtani az Osterreichische Institut fir Bautechnik-nek.

3.2.2 Az engedélyezett vizsgaldhely feladatai
3.2.2.1 A termék elsd vizsgalata

Az elsé vizsgalat soran az Eurépai Mlszaki Engedély kiadasahoz végrehajtott kisérleteket kell
hasznalni. amennyiben a gyartas soran vagy a gyartdmuiben semmi nem valtozott. Ellenkezd
esetben egyeztetni kell a szikséges elsé vizsgalatot az Osterreichische Institut fur
Bautechnik-kel és a bevont engedélyezett vizsgalohelyekkel.

A meghatarozott vizsgalati terv az Osterreichisches Institut fur Bautechnk-nél lerakasra kertilt. és csak a megfelelési
igazolasba bevontintézményeknek kerlil kiadasra
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3.2.2.2A gyartémii elsé ellendrzése és a gyartomii gyartas-ellenérzése

Az engedélyezett vizsgaldhelynek a meghatarozott vizsgélati terv szerint meg kell gyézédnie
arrél, hogy a gyartdmu intézkedései — kiilbndsen, ami a létszamot és a felszerelést illeti -.
valamint a gyartoml gyartas-ellenérzése alkalmas-e a szigeteléanyagok folyamatos és
rendeltetésszer(i gyartdsara. a 2. szakaszban megnevezett kikdtésekkel.

3.2.2.3 Folyamatos felllvizsgalat

Az engedelyezett vizsgaldhelynek legaldbb évente kétszer gyartomiivi felulvizsgélatot kell
tartania. Igazolni kell. hogy a gyartomd gyartas-ellendrzését és a meghatarozott gyartasi
eljarast a meghatarozott vizsgalati terv figyelembe vételével tartottak-e fenn.

A gyartdmi gyartas-ellenérzésenek folyamatos felllvizsgalata és megitélése felelien meg a
meghatarozott vizsgalati tervnek.

A termék minGsites és a folyamatos fellilvizsgalat eredményeit a mingsitd illetve fellgyeleti
intézménynek kérés esetén be kell nydjtania az Osterreichische Institut fur Bautechnik felé.
Amennyiben az Europai Mliszaki Engedély és a meghatarozott vizsgalati terv kikétései mar
nem teljestliinek, a megfelelési igazolast vissza kell vonni, és az Osterreichische Institut fir
Bautechnik intézményét késedelem nélkil értesiteni kell.

3.3 CEjelzés

A CE jelzést a termékre a csomagolasra vagy a mellékelt cimkére kell elhelyezni.
A ,CE"jelzésen kivul meg kell adni a kdvetkeztket is:

e A mindsitd intézmény azonositészama
e A gyartd cég és a gyartdm( neve vagy jelzése

e Azon év utolsé két szamjegye amikor a CE jelzés megsziletett
o Az Eurdpai Mlszaki Engedély szama

e A termék azonositdsa (kereskedelmi megnevezés)
e Sirliség-tartomany az alkalmazasi tertlettdl figgten

o Ulepedés mértéke
o Vizfelvétel

e Vizpara-diffuzios ellenallas

e Aramlasi ellenallas
e A hovezets képesség névleges értéke
e Eghetdségi osztaly (Eurd oszta‘ﬂy)12

Az épitési anyagok éghetdségének eurdpai osztdlyozasa o Bizottsag 2000 febr. 8-i kelti. 2000/147/EG sz.
dontésenek megfelelden. mely az épitészeti term ckekrol szolo 89/106/EWG Irdnyelv 20. cikkelyének végrehajtasat
rendeli el.
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4. Feltételek, melyek mellett biztositott a termék hasznalhatésaga

4.1

Gyartas

A szigetel6anyag feleljen meg annak az &sszetételnek és gyartasi eljarasnak, mely az engedélyezési
kisérletek alapjaul szolgalt. Az Osszetétel és a gyartasi eliaras az Osterreichische Institut fir

Bautechnik-nél van lerakva.

4.2 Beépités

421

Az épitmény vagy épitményrész méretezésére szolgdld paraméterek

4.2.1.1A hévezetd-képesség méretezési értéke

A hévezetd-képesség méretezési ertékét a mindenkori nemzeti szabvanyok régzitik.

4.2.1.2 Névleges vastagsag a hé-ateresztési ellendllas szamitasahoz

A hoé-ateresztesi ellenallas szamitasahoz a szigeteldréteg 4. tablazat szerinti névieges
vastagsagat kell hasznalni.

4. tablazat: Nevleges vastagsag az alkalmazasi tertlettél fliggéen

Alkalmazasi tertlet Névleges vastagsag
rekeszmelység

Fuggdleges: Beflijt szigetelés killsé falak,
kdzfalak Uregeibe

Délt: Befajo csillapitas teté-témitések alatti ferde
Uregekbe (déles > 109)

Vizszintes: A befujt szigetelés lapos tetdk és
fodémek (regeibe

Vizszintes: Szabadon fekvé nem bejarhato,
rafujt szigetelés fédém-konstrukcidkhoz (ddlés
<10°)

rekeszmagassag

rekeszmagassag

Max. 25 m-es szigetelbanyag-
vastagsagig 10%-o0s. 25 cm f6l6tt 15%-
ban megndvelt névieges vastagsag
szllkséges

A nyilt, nem bejarhaté. rafujt szigetelések vizszintes beépitése esetén (gyelni kell a
szigetel6anyag egyenleges beépitési vastagsagara amelyet a kivant névieges vastagsagnak
megfeleléen kell kivalasztani. E célbdl a rafljt szigetelésben megfeleld tavolsagonként még a
rafljas el6tt magassagjelzéket kell elhelyezni. Uregekbe befljaskor megfeleld intézkedésekkel
(pl. ellendrzé nyilasok: kell azt biztositani, hogy az (reg teljesen ki legyen téltve

szigetel6anyaggal.

4.2.1.3Vizpara difftziés ellendllas mértéke

A szigetelbanyag diffuzio-ekvivalens légréteg-vastagsaganak meghatarozasahoz y = 1 vizpara
diffuziés ellenaliassal kell szamolni @

Ezen tuimenden a konstrukciokat gy kell kigondolni és kivitelezni. hogy semmilyen karos
kondenzécié ne fordulhasson elé sem belst térben sem az éplletrész feliiletén.

Mindig az épitmény konstrukcidja szempontjahdl kedvezitlenebb értéket keil behelyettesiteni.
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4.2.2 Adatok épitményekbe vagy épitmény-részekbe beépitéshez

A celluloz-sz alas szigetelés esetén csak akkor szamithatunk hasznéalhatésagra, ha a kovetkezd
beépitési feltételeket betartjak:

-A beepitést megfeleléen oktatott személyzet végezi. akik tapasztalattal rendelkeznek az
anyag beépitesében. az épitésvezets fellgyelete mellett.

- Beépites csak a gyarté cég adataiszerint (Feldolgozasi Irdnyelv). A feldolgozast végzéket e
tekintetben a gyartonak kell kioktatnia. Amennyiben a feldolgozdas viz hozzaadésaval torténik.
biztositani kell hogy a viz nagy része elparologjon az Ureg lezarasa elétt. Az ehhez
szukséges idbtartam a kérnyezeti klimafeltételeiktdl fugg. Csak olyan épitéanyagokat szabad
burkolatként hasznalni, melyek megengedik a viztartalom elparolgasat.

- A cellulézszal tbkéletes tomobrodése.

- Konstrukcios intéezkedések beépitése. azért. hogy vastagabb szigetel6anyag- rétegeknél
biztonsaggal kizarhaté legyen a hészigetelés lellepedése.

4.2.3 Felhasznalas léghang-csillapitasahoz szigeteléanyagként

A termék léghang-csillapitashoz (Ureg csiliapitas) szigeteléanyagként felhasznalaskor a
mindenkori konstrukcié szamara az érvényes miiszaki szabalyok szerint kell meghatarozni a
léghang-csillapitast.

5. Utasitasok a gyarté szamara

5.1 Utasitas a csomagolashoz, a szallitashoz és a raktarozashoz
A termékek csomagolasa (gy térténjen. hogy a szigetelanyag szallitds és raktarozas kézben
nedvessegtdl vedett legyen, kivéve, ha a gyart6é e célra mas intézkedéseket tervez.

5.2 Utasitasok a beépitéshez
A terméket a beépités soran a nedvességtsl védeni kell.
A gyarté feldolgozasi iranyelveit be kell tartani.

5.3 Kiséré informacio

vagy beepités elétt nedvességtdl védeni kell.
Ezen tilmenden a gyarté feladata arrdl gondoskodni. hogy a beépitési miiveletrél sz6l6 ésszes adat

egyertelm es erthetd formaban legyen megadva a csomagolason és/vagy egy csomagoldst kisérd
lapon.

Az Osterreichisches Institut fur Bautechnik nevében:
olvashatatlan aléiras

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits
Ugyvezetd
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